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EN: Table or bedside lamp made of polycarbonate available in different colours
IT: Lampada da tavolo o da comodino realizzata in policarbonato disponibile in diverse varianti colore
DE: Tisch- oder Nachttischlampe aus Polycarbonat in verschiedenen Farben erhältlich
FR: Lampe de table ou de chevet en polycarbonate disponible en différentes couleurs
ES: Lámpara de mesa o de cabecera de policarbonato disponible en diferentes colores

Colette 50 
L003TB
design  
Alberto Basaglia e Natalia Rota Nodari
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MATERIALS
Materiali
Materialien
Matériaux
Materiales

• DIFFUSER - DIFFUSORE - DIFFUSOR - DIFFUSEUR - DIFUSOR
 

EN: Single-material polycarbonate structure
IT: Struttura monomaterica in policarbonato
DE: Polycarbonat-Struktur aus einem einzigen Material
FR: Structure en polycarbonate mono-matériau
ES: Estructura de policarbonato monomaterial

TECHNOLOGY - TECNOLOGIA - TECHNOLOGIE - TECHNOLOGIE - TECNOLOGÍA

EN: Injection moulding
IT: Stampaggio ad iniezione
DE: Spritzgießen
FR: Moulage par injection
ES: Moldeo por inyección

COLOURS - COLORI - FARBEN - COLORIS - COLORES

ELECTRICAL 
CHARACTERISTICS 
caratteristiche elettriche
Elektrische Merkmale
Caractéristiques électriques
Características eléctricas

• ILLUMINATION - ILLUMINAZIONE - BELEUCHTUNG - ÉCLAIRAGE - ILUMINACIÓN

32W FBT E27 220-240V 50/60 Hz  

EN: Class II
IT: Classe II
DE: Klasse II
FR: Classe II
ES: Clase II

EN: IP20 degree of protection
IT: Grado di protezione IP20
DE: Schutzart IP20
FR: Degré de protection IP20
ES: Grado de protección IP20

• LIGHT BULB - LAMPADINA - LEUCHTMITTEL - AMPOULE - BOMBILLA

EN: LED, 1x14 W / E 27 / 1521 Lumen / 2700 °K warm white light 
IT: LED, 1x14 W / E 27 / 1521 Lumen / 2700 °K luce bianca calda 
DE: LED, 1x14 W / E 27 / 1521 Lumen / 2700 °K warmweißes Licht
FR: LED, 1x14 W / E 27 / 1521 Lumen / 2700 °K lumière blanc chaud
ES: LED, 1x14 W / E 27 / 1521 Lumen / 2700 °K luz blanca cálida

EN: The device is provided with bulb of energy class: A+
IT: Il dispositivo è venduto con una lampadina di classe energetica: A+ 
DE: Das Gerät wird zusammen mit einer Glühbirne der folgenden Energieverbrauchskennzeichnungen verkauft: A+
FR: Cet appareil est vendu avec une ampoule de classe énergétique: A+
ES: El dispositivo se vende con una bombilla de clase energética: A+

TRBI
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• ELECTRICAL CABLE - CAVO ELETTRICO - ELEKTRISCHES KABEL - CÂBLE ÉLECTRIQUE - CABLE ELECTRICO

EN: Transparent PVC cable, length 1500 mm with two-pin European plug type C and push-button
IT: Cavo in PVC trasparente, Lunghezza 1500 mm con spina bipolare europea tipo C e pulsante 
DE: Transparentes PVC-Kabel, Länge 1500 mm mit zweipoligem Europastecker Typ C und Druckknopf
FR: Câble PVC transparent, longueur 1500 mm avec fiche européenne à deux broches type C et bouton-poussoir
ES: Cable de PVC transparente, longitud de 1500 mm con enchufe europeo de dos clavijas tipo C y pulsador

REGULATIONS
AND CERTIFICATES
Normative e Certificazioni 
Bestimmungen und Zertifikat
Normatives et certifications
Normativas y certificados

• PRODUCT CERTIFICATIONS - CERTIFICAZIONI DI PRODOTTO - PRODUKTZERTIFIZIERUNGEN - CERTIFICATIONS
   DE PRODUITS - CERTIFICACIONES DE PRODUCTO

EN: According to          rules
IT: Conformità          alle norme
DE: Gemäß          Regelung
FR: Conformité          aux normes
ES: En conformidad con las normas 

EN 60598-2-4:2018 used in conjunction with EN 60598-1:2015 + A1:2018 (test report 0014CE19)

• ENVIRONMENTAL IMPACT - IMPATTO AMBIENTALE - UMWELTBELASTUNG - IMPACT DUR L’ENVIRONNEMENT -     
IMPACTO AMBIENTAL

• COMPANY CERTIFICATIONS - CERTIFICAZIONI AZIENDALI - UNTERNEHMENSZERTIFIZIERUNGEN - 
   CERTIFICATIONS D’ENTREPRISE - CERTIFICACIONES DE LA EMPRESA
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MATERIAL
Materiale

Kg
WEIGHT

Peso

%
TOTAL ITEM

Totale 
articolo

MATERIAL 
RECYCLABILITY 
Riciclabilita’ del 

materiale

%
MINIMUM

RECYCLED AT 
ORIGIN

Minima riciclato
all’origine

%
RECYCLABLE END 
OF PRODUCT LIFE
Riciclabile fine vita

prodotto

Steel
Acciaio 0,065 2,41 YES 33,2 100

Copper
Rame   0,2 7,41 YES 50 100

Polycarbonate
Policarbonato 2,33 86,3 YES 0 100

Polyamide
Poliammide 0,06 2,22 YES 0 100

PVC
PVC 0,045 1,67 YES 0 100

TOTAL
TOTALE 2,7 Kg -- -- 4,5 % 100 %

ISO 14001
Enviromental management system
Sistema di gestione ambientale

ISO 9001
Quality management system
Sistema di gestione della qualità


