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Nr.50 100 13921 Rev.004
Enviromental management system
Sistema di gestione ambientale

UNI EN ISO 9001:2015
Nr.50 100 13442 Rev.004
Quality management system
Sistema di gestione della qualità

UNI ISO 45001:2018
Nr.50 100 16933 Rev.001
Occupational health and safety management system
Sistema di gestione sicurezza e salute dei lavoratori

UNI EN ISO 14064-1:2019
Verification Statement nr. 79879
Corporate carbon footprint 
Misura delle emissioni di gas serra

Frank
TFK240X100 CC60 - TFK300X110 CC60 - TFK360X120 CC60
TFK240X100 CCO- TFK300X110 CCO - TFK360X120 CCO 
design  
Robin Rizzini
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mm - in

EN: Table with two slightly curved die-cast aluminium bases with variable thickness which taper towards the bottom, reaching the ground in
a less accentuated curve and connected by a sturdy steel beam, placed under the top. The rectangular top, with rounded corners, is 
available in different materials and finishes

IT: Tavolo con basi realizzate in pressofusione di alluminio dallo spessore variabile leggermente curvate, rastremate verso il fondo e collegate da una robusta trave in acciaio,
posta sotto al ripiano. Il ripiano rettangolare, con angoli raggiati, è disponibile in diversi materiali e finiture

DE: Tisch mit zwei Basiselementen aus druckgegossen Aluminium mit unterschiedlicher Dicke, die leicht gekrümmt sind. Die Basiselemente, die nach unten hin schmaler
werden, fließen am Boden in einer weniger ausgeprägten Kurve zusammen und sind durch einen robusten Stahlbalken unter der Platte verbunden. Die rechteckige 
Tischplatte mit abgerundeten Ecken ist in verschiedenen Materialien und Ausführungen erhältlich

FR: Table avec deux bases en aluminium moulé sous pression d’épaisseur variable légèrement courbées. Les bases, fuselées vers le bas, se rapprochent du sol avec une courbe
moins accentuée et sont reliées par une solide traverse en acier, placée sous le plateau. Le plateau rectangulaire avec coins arrondis est proposé en différentes matières 
et finitions

ES: Mesa condos bases de aluminio fundido a presión de grosor variable y ligeramente curvadas. Las bases, que se estrechan hacia la parte inferior, convergen en el suelo
en una curva menos pronunciada y están unidas por una robusta viga de acero colocada bajo el sobre. El sobre rectangular, con esquinas redondeadas, está disponible 
en distintos materiales y acabados

• tfk240x100cc60

• tfk300x110cc60

• tfk360x120cc60
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THICKNESS TOP 

Disassembled
Da assemblare

1 pc

SOLID LAMINATE

kg 72,5
lb 159.8

10mm - 0.39”

THICKNESS TOP 

Disassembled
Da assemblare

1 pc

SOLID LAMINATE

kg 88,5
lb 195.1

10mm - 0.39”

THICKNESS TOP 

Disassembled
Da assemblare

1 pc

SOLID LAMINATE

kg 100,5
lb 221.6

10mm - 0.39”

CCO
Hole with black powder coated cable 
management and cover in the same 
material of the top
Spacco per passaggio cavi con canalina 
verniciata nero e coperchio di chiusura dello 
stesso materiale del ripiano

CC60
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UNI EN ISO 14001:2015
Nr.50 100 13921 Rev.004
Enviromental management system
Sistema di gestione ambientale

UNI EN ISO 9001:2015
Nr.50 100 13442 Rev.004
Quality management system
Sistema di gestione della qualità

UNI ISO 45001:2018
Nr.50 100 16933 Rev.001
Occupational health and safety management system
Sistema di gestione sicurezza e salute dei lavoratori

UNI EN ISO 14064-1:2019
Verification Statement nr. 79879
Corporate carbon footprint 
Misura delle emissioni di gas serra

Frank
TFK240X100 CC60 - TFK300X110 CC60 - TFK360X120 CC60
TFK240X100 CCO- TFK300X110 CCO - TFK360X120 CCO 
design  
Robin Rizzini
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• tfk240x100cco

• tfk300x110cco

• tfk360x120cco
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THICKNESS TOP 

Disassembled
Da assemblare

1 pc

SOLID LAMINATE

kg 70,5
lb 155.4

10mm - 0.39”

THICKNESS TOP 

Disassembled
Da assemblare

1 pc

SOLID LAMINATE

kg 86,5
lb 190.7

10mm - 0.39”

THICKNESS TOP 

Disassembled
Da assemblare

1 pc

SOLID LAMINTAE

kg 98,5
lb 217.2

10mm - 0.39”

Materials
Materiali
Materialien
Matériaux
Materiales

• TOP - RIPIANO - TISCHPLATTE - PLATEAU - SOBRE

EN: Solid laminate top
IT: Ripiano in stratificato
DE: Kompakt-Tischplatte
FR: Plateau stratifiés
ES: Sobre compacto

TOP FINISH - FINITURA RIPIANO - AUSFÜHRUNG DEr TISCHPLATTE - FINITION PLATEAU - ACABADO SOBRE

fNp_0720* 3452*

TOP / RIPIANO / TISCHPLATTE / PLATEAU / SOBRE                                                                                                                  
10 mm thickness / Spessore 10 mm  / Stärke 10 mm / Épaisseur 10 mm / Espesor 10 mm
Flat edge / Bordo piatto / Flache Kante / Chant plat / Canto rect
Black core / Anima nera / Schwarzer kern / Coeur noir / Alma negra

3455*

TOP / RIPIANO / TISCHPLATTE / PLATEAU / SOBRE                                                                                                                  
10 mm thickness / Spessore 10 mm  / Stärke 10 mm / Épaisseur 10 mm / Espesor 10 mm
Flat edge / Bordo piatto / Flache Kante / Chant plat / Canto rect
White core / Anima bianca / Weißer Kern / Coeur blanc / Alma blanco

*Anti-fingerprint finish
  Finitura anti-impronta

*Anti-fingerprint finish
  Finitura anti-impronta



Re
pr

od
uc

tio
n 

of
 th

is 
do

cu
m

en
t i

s s
tri

ct
ly 

pr
oh

ib
ite

d 
wi

th
ou

t p
rio

r w
rit

te
n 

au
th

or
isa

tio
n 

fro
m

 P
ed

ra
li 

Sp
a.

 S
ize

s, 
we

ig
ht

s a
nd

 fi
ni

sh
es

 m
ay

 c
ha

ng
e 

wi
th

ou
t p

re
vio

us
 n

ot
ic

e.
 

È 
vie

ta
ta

 la
 ri

pr
od

uz
io

ne
 d

el
 se

gu
en

te
 d

oc
um

en
to

 se
nz

a 
pr

ev
ia

 a
ut

or
izz

az
io

ne
 sc

rit
ta

 d
a 

pa
rt

e 
di

 P
ed

ra
li 

Sp
a.

 D
im

en
sio

ni
, p

es
i e

 fi
ni

tu
re

 p
os

so
no

 va
ria

re
 se

nz
a 

al
cu

n 
pr

ea
vv

iso
.

Pedrali SpA Domestic Sales Dept. +39 035 835 88 10 Export Dept. +39 035 835 88 40 www.pedrali.it - info@pedrali.it
UNI EN ISO 14001:2015
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Frank
TFK240X100 CC60 - TFK300X110 CC60 - TFK360X120 CC60
TFK240X100 CCO- TFK300X110 CCO - TFK360X120 CCO 
design  
Robin Rizzini
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0792* 0791* 0789* 0773*0719*

TOP / RIPIANO / TISCHPLATTE / PLATEAU / SOBRE                                                                                                                  
10 mm thickness / Spessore 10 mm  / Stärke 10 mm / Épaisseur 10 mm / Espesor 10 mm
Flat edge / Bordo piatto / Flache Kante / Chant plat / Canto rect
Matching edge / Anima in tinta / Kern aus gleicher Farbe / Chant assorti / Canto a juego

cfC_bi

TOP / RIPIANO / TISCHPLATTE / PLATEAU / SOBRE                                                                                                                  
12 mm thickness / Spessore 12 mm  / Stärke 12 mm / Épaisseur 12 mm / Espesor 12 mm
Flat edge / Bordo piatto / Flache Kante / Chant plat / Canto rec
White core / Anima bianca / Weißer Kern / Coeur blanc / Alma blanco

• base - base - BEINE - PIEDS – PATAS

EN: Die-cast curved bases with variable thickness
IT: Basi in pressofusione di alluminio curvate a spessore variabile
DE: Beine aus Druckguss und Verbindungsträger aus extrudiertem Aluminium
FR: Pieds moulés sous pression et poutres de liaison en aluminium extrudé
ES: Patas fundidas a presión y vigas de conexión de aluminio extruido

• crossbar - traversa - Traverse - barre transversale – barra transversal

EN: N° 2 steel crossbar 50X40
IT: N° 2 traverse in acciaio 50x40
DE: N° 2 stahlquerträger 50x40
FR: N° 2 traverse en acier 50x40
ES: N° 2 barra transversal de acero 50x40

FINISH - finitura - BEINE - FINITION - ACABADO

EN: Powder coating
IT: Verniciato a polvere
DE: Pulverbeschichtet
FR: Époxy à poudre
ES: Barnizado en polvo

bi100 mi100nero bl600te200bi200 sa100 ve600

• cable management - canalina -  Kabelkanal - système passe-câbles  - canal 

EN: Steel sheet
IT: Lamiera di acciaio 
DE: Stahlblech
FR: Tôle d’acier 
ES: Chapa de acero

*Anti-fingerprint finish
  Finitura anti-impronta

 1
16

 - 
4.

6 

 6
5 

- 2
.6

1120 - 44.1  200 - 7.9

Art. CC60
mm - in

EN: Valid for TFK240X100CC60 - TFK300X110CC60 - TFK360X120CC60
IT: Valido per TFK240X100CC60 - TFK300X110CC60 - TFK360X120CC60
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Frank
TFK240X100 CC60 - TFK300X110 CC60 - TFK360X120 CC60
TFK240X100 CCO- TFK300X110 CCO - TFK360X120 CCO 
design  
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FINISH - FINITURA  - AUSFÜHRUNG - FINITION - ACABADO

EN: Powder coating
IT: Verniciato a polvere
DE: Pulverbeschichtet 
FR: Époxy à poudre 
ES: Barnizado en polvo

NERO

• Feet - piedini -  Gleiter - Patins - Tacos

EN: Adjustable, Ø18mm, black polyethylene 
IT: Regolabili, Ø18 mm, in polietilene nero
DE: Verstellgleiter, Ø18 mm, schwarzem Polyäthylen
FR: Réglables, Ø18 mm, polyéthilène noir
ES: Regulables, Ø18 mm, polietileno negro

Regulations
and certificates
Normative e Certificazioni 
Bestimmungen und Zertifikat
Normatives et certifications
Normativas y certificados

• ENVIRONMENTAL IMPACT - IMPATTO AMBIENTALE - UMWELTBELASTUNG - IMPACT DUR L’ENVIRONNEMENT -     
IMPACTO AMBIENTAL 

MATERIAL
Materiale

Kg
WEIGHT

Peso

%
TOTAL ITEM

Totale 
articolo

MATERIAL 
RECYCLABILITY 
Riciclabilita’ del 

materiale

%
MINIMUM

RECYCLED AT 
ORIGIN

Minima riciclato
all’origine

%
RECYCLABLE END 
OF PRODUCT LIFE
Riciclabile fine vita

prodotto

Steel
Acciaio 10,6 15 YES 33,2 100

Die-cast aluminium
Alluminio pressofuso 28 39 YES 94 100

Solid Laminate
Stratificato 33,9 47 NO 0 0

Polyethylene
Polietilene 0,02 0 YES 0 100

TOTAL
TOTALE 72,5 Kg -- -- 41,1% 53,3%

EN: Percentages referred to TFK240X100CC60
IT: Percentuali riferite al TFK240X100CC60
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Art. CCO

EN: Valid for TFK240X100CCO- TFK300X110CCO - TFK360X120CCO
IT: Valido per TFK240X100CCO- TFK300X110CCO - TFK360X120CCO

mm - in


